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Tagliacuce Digitale
Con Trasporto Superiore

C5T

CON VOCE ITALIANA



Specifiche

Tagliacuce digitale con trasporto superiore
Caratteristiche: voce italiana, trancetta automatica, alzapiedino automatico, risposta rapidaC5T

Grazie alle fotocellule la trancetta elettronica è 
automatica ad inizio e/o fine della cucitura.

Trancetta Automatica
Anche l’alzapiedino è controllato elettronicamente e 
in maniera automatica grazie alle fotocellule che lo 
alzano prima e/o dopo la cucitura.

Alzapiedino Automatico

Grazie alla ghiera di regolazione è facile regolare il 
rapporto differenzaile tra il trasporto superiore e quello 
inferiore.

Trasporto Superiore
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Impara le nuove funzioni grazie alla guida vocale, 
altrimenti è possibile utilizzarla solo per gli errori e su 
come risolverli, cliccando sul pulsante VOCE.

Voce Italiana2

Risposta aumentata del 14.3%:
accelerazione da 0 a 5500rpm in 100ms;
decelerazione da 5500rpm a 0 in 180ms.

Acelerazione e Decelerazione
Manuale con utilizzo completo del pedale, semi 
automatica con l'utilizzo del pedale mentre taglio e 
alzapiedino sono automatici grazie alle fotocelulle e 
infine automatica dove la macchina lavora solo con le 
fotocellule.

Tre Modalità Di Cucitura5 6

Grazie alla trancetta elettrica automatica controllata 
dalle fotocelullule, il taglio risulta di 8mm davanti e 5 
mm dietro.

Taglio corto9

Modifica parametri, vedi statistiche, stato macchine e 
fai manutenzione programmata da App/WebApp 
direttamente alla macchina in cloud ovunque ti trovi.

Industria 4.0 IOT (+)10

Il doppio trasporto delle griffe facilità la lavorazione di 
diversi tipi di materiale.

Ampia adattabilità7

Evita di far partire la trancetta quando le fotocellule 
vengono coperte da materiale molto sottile o 
trasparente come tulle e organza, garantendo una 
cucitura perfetta.

Modalità Tessuto A Rete8


