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Lineare a punto annodato base piana

F4 Luce led, motore integrato, posizione ago, controllo velocita, tasto punto a punto

1 Motore Integrato

€' una soluzione compatta integrata che non espone
pericoli. Inoltre la silenziosita & garantita: nessuna
vibrazione, il motore @ montato su un unico albero.

3 Posizione Ago
Imposta se far fermare |'ago in atlo o in basso a fine
cucitura.

Standby Condition

F 4 Vs Normal Machine

Working Condition

F4 Vs Nermal Maching
2 Basso Consumo

Il consumo e quasi nullo grazie alla modalita standby.
Durante la cucitura il consumo e nettamente inferiore
rispetto le altre macchine.

4 Velocita Regolabile

Con i tasti + e — puoi regolare la velocita digitalmente e
mentre lavori ti viene mostrata in tempo reale.

7 Avvolgispolina Integrata
Avvolgi la spolina mentre stai lavorando, appena finira
avrai gia pronta quella successiva.

9 Leggero/ esante

La macchina puo’ cucire dal materiale leggero a quello
pesante, adattandosi a tutti i tipi di abbigliamento.

Inoltre per lavori molto pesanti e disponibile il modello H.

MAX. 264V MIM. 154V

8 Protezione Voltaggio

Corrente instabile? Non aver paura di danneggiare la
macchina.. La protezione voltaggio controllera il range
della corrente in entrata.

10 Soluzione Completa

Acquistando la macchina completa ti viene fornito tutto il
kit completo: tavola, sostegno e portaspole abbinati in

Specifiche stile JACK!

F4 DBx=111-18# 2 5 5-13 5000 -~ o BA45x248x550 32/38.7
5 Tagllaﬁlo 6 TaStI Integratl F4-H DP=5 18-21# 2 5 5-13 3500 7 645=248=550 32/38.7
Il coltellino integrato e utile per tagliare manualmente il Il tasto punto a punto viene utilizzalo nei lavori di Fa.7 DBx1 11-184# 2 7 5.13 3500 v 645x248%550 92/38.7
fI|O a flne cucitura. preusmne. F4-H-T DPx=518-21# 2 7 5-13 3500 ~ B45x248=550 32/38.7

La luce LED e integrata nella macchina ed e regolabile a
3 livelli.



