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Bottoni

Travette

Travetta e Attaccabottoni Elettronica

Trasformazione inclusa, pannello touch screen, diverse applicazioni1900G

Sul modello 1900G è possibile montare la pinza per 
attaccare i bottoni a gambo.

Pinza A Gambo (1900G) optional
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cuciture di ribattitura di orli e maniche, travettando il 
punto catenella e tagliando contemporaneamente la 
catenella eccedente.

Aspira Taglia Catenella (GMC)

Il pannello operativo visualizza contemporaneamente 
i parametri e i pattern attraverso lo schermo LCD e ti 
aiuta ad imparare le varie funzioni oltre che risolvere 
problemi ed errori tramite guida vocale.

Pannello Touch Screen
JK-T1900G / 1903G: La trasformazione in entrambi i 
sensi è facile da eseguire, il che consente un uso 
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Trasformazione Attaccabottoni Inclusa
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Questa sottoclasse è una piccola macchina a campo da 
60x50mm, disegna il tuo pattern di cucitura a bordo 
macchina o da PC. Adatta per band elastiche (GP) oppure 
per etichette, borse, scarpe, punti decorativi(GS).

Campo 6x5 (1906)
La cucitura rinforzata su prodotti ad alta resistenza 
come borse e reti da pesca può essere facilmente 
realizzata.

Cuciture Di Rinforzo E Reti Da Pesca (GN)3 4

La macchina 1903GR-D , con caricatore di bottoni 
�D�X�W�R�P�D�W�L�F�R�� ���U�R�E�R�W������ �L�Q�F�U�H�P�H�Q�W�D�� �O�
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rispetto al lavoro manuale, risparmiando manodopera 
�H�G���H�M�F�L�H�Q�]�D��

Caricatore Automatico Robot (GR)5
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e controllare la produttività della macchina direttamente 
dall'applicazione.

Industria 4.0 - App&PC8


